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2 ĐVOD                                                                            

2.1 DšLEĢIT£ 

 Tento stroj klade n§roky na obsluhu jak z hlediska obsluhy pŚi provozu, tak i pŚi prov§dŊn² 
¼drģby.  

Tento NĆVOD K POUĢITĉ je ned²lnou souļ§st² stroje. N§vod ponech§vejte dostupnĨ vģdy u 

stroje a v pŚ²padŊ pŚed§n² jin®mu majiteli pŚedejte i n§vod.  

Tento stroj je urļen pouze k obvykl®mu pouģit² pŚi sek§n² tr§vy. Jak®koliv jin® pouģit² je v rozporu se zamĨġlenĨm 

pouģit²m stroje. PŚ²sn® dodrģov§n² podm²nek pouģit², ¼drģby a oprav, jak jsou pŚedeps§ny vĨrobcem, tak® tvoŚ² 

neodmyslitelnou souļ§st zamĨġlen®ho pouģit² stroje.  

PŚed pouģit²m stroje je KAĢDħ uģivatel POVINEN absolvovat praktickĨ vĨcvik s pouģ²v§n²m sekaļky, dŢkladnŊ si 

proļ²st tento n§vod a Ś§dnŊ se sezn§mit s bezpeļnostn²mi pokyny, ovl§d§n²m, maz§n²m a ¼drģbou. Sekaļka mŢģe 

bĨt provozov§na i s dalġ²mi pŚ²davnĨmi zaŚ²zen²mi urļenĨmi k sekaļce, pŚitom mus² bĨt respektov§ny pokyny uveden® 

u jednotlivĨch zaŚ²zen².  

Vģdy mus² bĨt dodrģov§na naŚ²zen² tĨkaj²c² se prevence nehod, d§le veġker§ dalġ² obecnŊ uzn§van§ naŚ²zen² o 

bezpeļnosti a zdrav² v zamŊstn§n² a veġker® dopravn² pŚedpisy a naŚ²zen².  

VĨrobce se zŚ²k§ odpovŊdnosti za ¼pravy, zmŊny proveden® na vĨrobku, kter® nejsou j²m 

provedeny a odsouhlaseny, nedodrģov§n² n§vodu k pouģit², jakoģ i n§sledkŢ v podobŊ 

poġkozen² majetku nebo zdrav² obsluhy pŚ²p. jinĨch osob, kter® t²m mohou vzniknout. 

Tento n§vod k pouģ²v§n² obsahuje na rŢznĨch m²stech pokyny pro bezpeļnou pr§ci. Pokud je tento pokyn obsaģen v 

obecn®m textu, je tento pokyn zdŢraznŊn n§sleduj²c²m symbolem VAROVĆNĉ : 

 

UpozorŔuje na velmi pravdŊpodobn® nebezpeļ² v§ģn®ho zranŊn² nebo ohroģen² ģivota, pokud nebudou 

dodrģov§ny pŚ²sluġn® pokyny. 

 

d§le se pouģ²v§:  

 

Poskytuje uģiteļn® informace. 
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2.2 POUĢITĉ STROJE 

Stroj je urļen pro sek§n² travnatĨch porostŢ na rovinŊ i v extr®mnŊ svahovit®m ter®nu. Kaģd® jin® pouģit² je 

v rozporu se stanovenĨm zpŢsobem pouģ²v§n². Maxim§ln² hodnota svahu, na kter®m je stoj dovoleno 

pouģ²vat z§vis² na aktu§ln²m stavu seļen® plochy a zpŢsobu seļen²: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA SUCHA: 

 sek§n² po svahu pŚ²ļnŊ:     Maxim§ln² svah je 35Á 

  sek§n² po svahu nahoru a dolŢ:    Maxim§ln² svah je 36Á 

 sek§n² po svahu pŚ²ļnŊ se strojem um²stŊnĨm diagon§lnŊ:  Maxim§ln² svah je 41Á  

ZA MOKRA: 

 Pro veġker® plochy a aplikace:     Maxim§ln² svah je 20Á 

 

Spider je sekaļka urļen§ k sek§n² tr§vy mulļov§n²m na neudrģovanĨch nebo jen obļasnŊ 

sekanĨch ploch§ch. Sekaļka je obsluhov§na jednou osobou prostŚednictv²m d§lkov®ho radiov®ho ovladaļe.  

Tento stroj smŊj² pouģ²vat, opravovat pouze opr§vnŊn® odpovŊdn® osoby starġ² 18-ti let, k tomu tŊlesnŊ i 

duġevnŊ zpŢsobil®, kter® si osvojili zde v tomto n§vodu uveden® postupy spr§vn®ho a bezpeļn®ho pouģ²v§n² 

a ¼drģby stroje, kter® se sezn§mily s platnĨmi pŚedpisy a z§sadami bezpeļnosti pr§ce a ochrany zdrav² pŚi 

pr§ci s motorovou mulļovac² travn² sekaļkou SPIDER. 
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2.3 ZAKĆZAN£ POUĢITĉ 

 

¶ Sekaļka nesm² bĨt pouģ²v§na k jin®mu ¼ļelu neģ, ke kter®mu je urļena a kterĨ je pops§n v kapitole 2.2. 

 

¶ Sekaļka nesm² bĨt pouģ²v§na na ploch§ch, na kterĨch se vyskytuj² nebo jsou zneļiġtŊny sklem, 

kamen²m, ģelezem nebo jinĨmi neģ§douc²mi pŚedmŊty, kter® mohou bĨt pŚi sek§n² vymrġtŊny rotuj²c²m noģem 

nebo kterĨmi se mŢģe sekaļka poġkodit. 

 

¶ Sekaļka nesm² bĨt pouģ²v§na na svahu pŚevyġuj²c²m 20Á za mokra, vlhka ļi mlhy, kdy je svahov§ dostupnost a 

stabilita sekaļky nepŚ²znivŊ ovlivnŊna adhez² s podkladem, bez ohledu a typ seļen® plochy. 

 

¶ Sekaļka nesm² bĨt poģ²v§na, pokud se v okruhu 20ti metrŢ od stroje/sekan® plochy pohybuj² lid®, dŊti nebo 

zv²Śata.  

 

¶ Sekaļka nesm² bĨt v ģ§dn®m pŚ²padŊ pouģ²v§na, pokud jste se dopŚedu dŢkladnŊ nesezn§mili 

s ter®nem, zejm®na s vĨskytem neģ§douc²ch ter®nn²ch nerovnost², vĨļnŊlkŢ, paŚezŢ, 

ne¼nosnĨch m²st, moļ§lŢ, prohlubn² atd.  

 

¶ Sekaļka nesm² bĨt pouģ²v§na na svaz²ch s vŊtġ²m n§klonem, neģ je uvedeno v kapitole 2.2.  

 

¶ Sekaļka nesm² bĨt pouģ²v§na jako taģnĨ nebo pŚepravn² prostŚedek. 

 

¶ Je pŚ²snŊ zak§z§no se sekaļkou poj²ģdŊt po veŚejnĨch komunikac²ch. 

 

¶ Je pŚ²snŊ zak§z§no zvyġovat maxim§ln² ot§ļky nebo vĨkon motoru nad hranice uveden® vĨrobcem a tak® 

prov§dŊt jak®koli jin® z§sahy do konstrukce stroje ļi nastaven² motoru. VĨrobce nenese ģ§dnou odpovŊdnost 

za ġkody a zranŊn² vznikl§ v dŢsledku tŊchto z§sahŢ a zmŊn.  

 

¶ Je pŚ²snŊ zak§z§no stroj pouģ²vat po poģit² alkoholu nebo l®ku ovlivŔuj²c²ho vn²m§n², pŚ²padnŊ drog. 

 

¶ Je pŚ²snŊ zak§z§no naj²ģdŊt se sekaļkou do hromad p²sku, ġtŊrku a podobnĨch materi§lŢ, na paŚezy, kameny, 

stavebn² prvky ļi jin® pŚek§ģky, kter® mohou zpŢsobit nestabilitu stroje 

 

¶ Je pŚ²snŊ zak§z§no pouģ²vat stroj za sn²ģen® viditelnosti (ġera, mlhy, hust®ho deġtŊ apod.).  
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2.4 IDENTIFIKACE VħROBKU 

Stroj je moģno identifikovat podle vĨrobn²ho ļ²sla uveden®ho na 

vĨrobn²m ġt²tku sekaļky, kterĨ je um²stŊn v pŚedn² ļ§sti stroje u 

vĨfuku. VĨrobn² ļ²slo a rok vĨroby je nutno uv§dŊt pŚi 

kaģd®m poģadavku na servis a pŚi kaģd® objedn§vce 

n§hradn²ch d²lŢ.   

VĨrobce motoru d§le um²stil na spalovac² motor vlastn² vĨrobn² 

ġt²tek. Tyto ¼daje je povinen prodejce vyplnit do n§sleduj²c² 

tabulky. Tyto ¼daje pouģ²vejte pŚi kaģd®m dalġ²m jedn§n² s 

vĨrobcem nebo servisem. 

 

 

 

Um²stŊn² vĨrobn²ho ġt²tku sekaļky  

 

 

 

 

 

 

 

                              Um²stŊn² vĨrobn²ho ġt²tku motoru 

Đdaje vypln² a potvrd² prodejce: 

  

VĨrobn² ļ²slo stroje  

Typ motoru  

VĨrobn² ļ²slo motoru  

Rok vĨroby  

Adresa prodejce   

Adresa servisn² opravny  

Datum dod§n²  

Datum konce z§ruky  

PŚeruġen² z§ruļn² doby  

Potvrzen²: 

PŚeļetl jsem si pokyny pro uģivatele a 

bezpeļnostn² pokyny v n§vodu k obsluze 

vĨrobku a porozumŊl jsem jim 

 

 

Podpis_____________________ 
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2.5 SMŉRNICE PRO NAKLĆDĆNĉ S 

VYřAZENħMI VħROBKY 

Pokud usoud²te, ģe tento vĨrobek na ¼drģbu zelenŊ 

jiģ nem§ ģ§dnou funkļn² hodnotu a vyģaduje 

likvidaci, pak byste mŊli uļinit n§sleduj²c² kroky. 

Tyto smŊrnice by mŊly bĨt pouģ²v§ny v souladu s 

platnou pr§vn² ¼pravou tĨkaj²c² se zdrav², 

bezpeļnosti a ģivotn²ho prostŚed² a za pomoci 

schv§lenĨch m²stn²ch zaŚ²zen² urļenĨch k likvidaci 

odpadu a jeho recyklaci. 

Å Pouģ²vejte patŚiļn® n§stroje a osobn² 

ochrann® pomŢcky a postupujte dle 

technickĨch n§vodŢ platnĨch pro 

tento stroj. 

Å OdstraŔte a Ś§dnŊ uloģte: 

 

1. Baterie 

2. Zbytky paliva 

3. Oleje 

Rozeberte konstrukci stroje v souladu s 

n§vodem, kde je to moģn®. Zvl§ġtn² 

pozornost je tŚeba vŊnovat pr§ci se 

"skrytou energi²" uvnitŚ tlakovĨch prvkŢ 

stroje nebo napnutĨch pruģin. 

Jak§koliv souļ§stka, kter§ by jeġtŊ d§le 

mohla slouģit jako pouģitĨ d²l nebo kter§ 

mŢģe bĨt opravena, by mŊla bĨt oddŊlena 

a navr§cena pŚ²sluġn®mu stŚedisku.  

Ostatn² opotŚeben® souļ§stky by mŊly bĨt 

rozdŊleny do skupin podle materi§lu a 

odevzd§ny k likvidaci a recyklaci v souladu s 

dostupnĨmi zaŚ²zen²mi. Obvykl® je separovat na 

n§sleduj²c² typy: 

Å Ocel 

Neģelezn® kovy 

Å Hlin²k 

Mosaz 

Å MŊŅ 

Å Plasty 

Å    Identifikovateln® 

Å    Recyklovateln® 

Å    Nerecyklovateln®     

Å     Neidentifikovan®  

Å  Pryģ 

Å   Elektrick® a elektronick® souļ§stky 

Å  Poloģky, kter® nelze ekonomicky roztŚ²dit do 

jednotlivĨch skupin dle materi§lu, by mŊly bĨt 

oznaļeny jako "ObecnĨ odpad". 

Å  Odpad nespalujte. 

Nakonec aktualizujte z§znamy o strojov®m vybaven² a 

stroj oznaļte za vyŚazenĨ a seġrotovanĨ. 
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3 BEZPEĻNOSTNĉ POKYNY 

Tento bezpeļnostn² symbol znaļ² dŢleģit® 

bezpeļnostn² sdŊlen² v tomto n§vodu. 

Pokud uvid²te tento symbol, mŊjte se na 

pozoru pŚed moģnĨm zranŊn²m, peļlivŊ si 

pŚeļtŊte n§sleduj²c² sdŊlen² a informujte ostatn² 

uģivatele.  

Bezpeļnostn² pokyny 

¶ Nevstupujte ani nezasahujte pod stroj, pokud je 

zvednut a nen² dostateļnŊ podepŚen. Stroj by 

mŊl bĨt podepŚen na m²stech oznaļenĨch 

symbolem zved§ku.  

¶ Stroj pŚepravujte na pŚepravn²ku nebo pŚ²vŊsn®m 

voz²ku.  

¶ Đdrģbu a kontrolu dotaģen² ġroubovĨch spojŢ 

prov§dŊjte v pravidelnĨch intervalech. Prvn² 

kontrola by mŊla probŊhnout po 8 hodin§ch 

provozu. Pozornost vŊnujte upevnŊn² ģac²ch 

noģŢ a Ś§dn®mu dotaģen² ġroubŢ. Pouģ²vejte 

momentovĨ kl²ļ a pŚedepsanĨ utahovac² 

moment. Vizte 11.21.   

¶ UpevŔovac² n§boje noģŢ a ġrouby nesm² n®st 

stopy poġkozen² nebo opotŚeben². Ġrouby mus² 

bĨt kompletn². Noģe mus² bĨt nepoġkozen®, 

rovnomŊrnŊ opotŚeben® a pŚimŊŚenŊ ostr®. 

Ġrouby dotahujte pŚedepsanĨm momentem. 

¶ Pohybujete-li se se strojem mimo pracovn² 

prostor, vģdy vypnŊte ģac² noģe a nastavte 

maxim§ln² vĨġku seļen². PŚedejdete t²m 

poġkozen² noģŢ.  

¶ Po pouģit² uchovejte vĨrobek ļistĨ. PŚi ļiġtŊn² 

nepouģ²vejte benz²n ani podobn® ropn® produkty.  

¶ Nezasahujte rukama ani nohama do prostoru 

pod sekaļkou nebo pod kryty motoru a do 

pŚevodov®ho ¼stroj².  

¶ Jste-li nuceni zasahovat pod stroj, poļkejte, aģ 

se veġker® rotuj²c² ļ§sti zastav². Pozor, noģe 

dob²haj²! Doba dobŊhu je z§visl§ na stavu a 

opotŚeben² spojky. Dbejte na pravideln® ¼drģby 

spojky v odborn®m servisu.  

¶ PŚi obsluze stroje pouģ²vejte pevnou, uzavŚenou 

obuv a pracovn² odŊv. Nenoste kr§tk® kalhoty, 

lehkou obuv nebo voln® obleļen², jehoģ ļ§sti by 

mohly bĨt sekaļkou zachyceny.  

¶ Je pŚ²snŊ zak§z§no, aby obsluha stroje nosila 

voln® odŊvy. 

¶ Pro ochranu obliļeje pouģ²vejte obliļejovĨ ġt²t. 

¶ Nepouģ²vejte stroj po poģit² alkoholu nebo l®ku 

ovlivŔuj²c²ho vn²m§n² pŚ²padnŊ drog.  

¶ PŚed nastartov§n²m motoru se vģdy pŚesvŊdļte, 

ģe je ģac² ¼stroj² vypnuto. Je-li sp²naļ noģŢ 

v poloze ZAPNUTO, nelze sekaļku nastartovat. 
PŚi spouġtŊn² ģac²ho ¼stroj² ustupte na 

dostateļnou vzd§lenost od stroje, abyste byli 

chr§nŊni pŚed n§hodnŊ vymrġtŊnĨmi pŚedmŊty 

a abyste dok§zali v pŚ²padŊ nebezpeļ² stroj 

vļas zastavit. Nevstupujte do pŚ²padn® dr§hy 

sekaļky.  

¶ PŚi pouģ²v§n² sekaļky si poļ²nejte tak, abyste 

stroj st§le dobŚe vidŊli, aby byl v dosahu 

d§lkov®ho ovl§d§n² a abyste dok§zali vļas 

rozpoznat nebezpeļn® situace a patŚiļnŊ na nŊ 

reagovat. Nezneuģ²vejte maxim§ln²ho dosahu 

d§lkov®ho ovl§d§n².  

¶ PŚi pouģ²v§n² sekaļky dodrģujte veġker® 
obecnŊ platn® pŚedpisy o bezpeļnosti pr§ce. 

¶ Pr§ci se sekaļkou zaļnŊte pouze v pŚ²padŊ, ģe 

stroj nen² poġkozen pŚedch§zej²c²m provozem. 
¶ Nezasahujte do seŚ²zen² motoru, zejm®na do 

regul§toru ot§ļek, neupravujte vĨfuk. 

¶ Nepracujte se sekaļkou, pokud m§te v n§drģi 

m®nŊ neģ 30% paliva. 

¶ Sekaļku nepŚem²sŠujte pŚetahov§n²m taģnĨm 

prostŚedkem.   

 

Provozn² prostŚed² 

¶ Stroj je urļen pro obsluhu starġ² 18ti let, kter§ 

byla zaġkolena a sezn§mena se strojem a 

n§vodem k pouģit². D§lkov® ovl§d§n² (d§le jen 

"DO") je povaģov§no za souļ§st stroje 
¶ N§vod k pouģit² mus² bĨt uloģen na m²stŊ, kter® 

je trvale pŚ²stupn® obsluze stroje, a mus² bĨt 

obsluze kdykoliv k dispozici.  

¶ Nedovolte, aby vĨrobek pouģ²valy dŊti nebo 

neopr§vnŊn® osoby.  

¶ DŚ²ve neģ uvedete stroj do chodu, mus²te bĨt 

obezn§men s veġkerĨmi symboly u ovladaļŢ a 

indik§torŢ na sekaļce i DO. 

¶ ZvĨġenou pozornost vŊnujte zastaven² a 

vypnut² motoru a nouzov®mu vypnut² stroje. 

¶ PŚed pouģit²m sekaļky na svahu si nejprve 

prakticky ovŊŚte svoji schopnost ovl§dat 

sekaļku na dostateļnŊ voln® a prostorn® 

rovinŊ. Nauļte se dokonale ovl§dat pohyb 

po ploġe, obsek§n² keŚŢ, stromkŢ a 

ostatn²ch ter®nn²ch prvkŢ a pŚek§ģek. 

¶ PŚi provozu a pohybu sekaļky na svahu, mŊjte 

nastaveny vģdy max. ot§ļky motoru.  PŚi 

zastaven² a odstaven² stroje na svahu, natoļte 

kola kolmo na svah.   

¶ PŚi pouģ²v§n² nebo pŚepravŊ sekaļky mus² 

m²t obsluha sekaļku vģdy ve sv®m zorn®m 

poli. Maxim§ln² bezpeļn§ vzd§lenost 

obsluhy od sekaļky je 50 metrŢ. 

¶ PŚi pouģ²v§n² sekaļky dŢslednŊ dodrģujte 

bezpeļnostn² pŚedpisy uveden® v tomto n§vodu 

a z§roveŔ respektujte m²stn² pŚedpisy a naŚ²zen² 

pro stroje vyzaŚuj²c² hluk, zejm®na pŚi pouģ²v§n² 

v prostor§ch nemocnic, l§zeŔskĨch zaŚ²zen² a v 

jinĨch citlivĨch oblastech.  

¶ Vysokou pozornost mus² obsluha vŊnovat 

prostoru, do kter®ho mŢģe bĨt vlivem rotace 

noģe vyfouknuta mulļovan§ tr§va. Do tohoto 

prostoru by nemŊla vstupovat obsluha ani jin® 

osoby, dŊti ļi zv²Śata. DŢraz na ochranu pŚed 
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pŚ²padnĨm neģ§douc²m ¼letem ļ§stic mus² bĨt 

kladen zejm®na pŚi sek§n² nerovnĨch ploch, na 

kterĨch mŢģe doj²t k vychĨlen² ģac²ho ¼stroj² 

(zvednut²m jedn® ze stran stroje) pŚi pŚejezdech 

nebo n§jezdech na hrany ter®nŢ.   

¶ Obsluha stroje je odpovŊdn§ za jak®koliv ġkody, 

kter® jsou ļinnost² stroje zpŢsobeny tŚet²m 

osob§m. Sekaļka sm² bĨt pouģita k pr§ci na 

svaz²ch se sklonem uvedenĨm v kapitole 2.2 za 

sucha. Je-li podklad mokrĨ nebo vlhkĨ, pak by 

sklon seļen®ho svahu nemŊl pŚekroļit 20Á.   

¶ Neģ zaļnete se strojem pracovat, odstraŔte z 

plochy, na kter® budete sekat, veġker® 

kameny, kousky dŚeva, skla, dr§ty, kosti, vŊtve 

a jin® ciz² pŚedmŊty, kter® by mohly bĨt pŚi 

seļen² odmrġtŊny nebo by mohly poġkodit 

sekaļku. 

¶ PŚi pouģ²v§n² sekaļky se vyhĨbejte pŚek§ģk§m, 

nenaj²ģdŊjte na vyvĨġen® pŚek§ģky (kameny, 

paŚezy, ļ§sti staveb), nejezdŊte v bl²zkosti 

sr§zŢ,  rokl², nezpevnŊn® pŢdy nebo v m²stech, 

kde hroz² p§d nebo pŚevr§cen² stroje.  

¶ PŚi pr§ci vŊnujte pozornost veden²m elektrick® 

energie. Zejm®na pŚi pojezdu pod n²m mŢģe doj²t 

k naruġen² radiov®ho sign§lu. V takov®m 

pŚ²padŊ sekaļka neprodlenŊ vyp²n§ chod 

spalovac²ho motoru a zastavuje veġker® pohyby. 

¶ Pouģ²v§te-li stroj u frekventovanĨch komunikac², 

zajistŊte, aby sekaļka neohroģovala pŚ²padnĨm 

¼letem neģ§douc²ch pŚedmŊtŢ osoby, kter® 

proch§zej² nebo proj²ģdŊj² kolem, popŚ²padŊ 

jejich majetek. Volte vhodnĨ pracovn² postup 

(Vizte kapitola Provoz). 

¶ Uģivatel/obsluha je zodpovŊdnĨ za 

bezpeļnost osob, kter® vstoup² a nach§z² se v 

pracovn²m prostoru stroje. PŚi vstupu tŊchto osob 

do pracovn²ho prostoru pr§ci pŚeruġte.  

¶ PŚeprava osob, zv²Śat ļi bŚemen na sekaļce je 

zak§z§na. 

¶  Neodkl§dejte na sekaļku ģ§dn® pŚedmŊty ani 

n§Śad². 

¶ PŚi pouģ²v§n² sekaļky - zejm®na je-li vŊtrno -

orientujte stanoviġtŊ obsluhy tak, aby vĨfukov® 

plyny, pŚ²padnŊ prach nebo mulļovan§ tr§va 

nebyly strh§v§ny na obsluhu. 

¶ PŚeruġte pr§ci a vyļistŊte stroj a chladic² 

povrchy nŊkolikr§t bŊhem pr§ce v praġn®m 

prostŚed², abyste pŚedeġli pŚehŚ²v§n² pŚi provozu. 

Pokud je to nutn®, vyļistŊte stroj a jeho chladic² 

povrch pŚi pr§ci i nŊkolikr§t. Vrstva prachu 

nesm² pŚes§hnout 1 mm. 

¶ Palivo doplŔujte pouze, kdyģ je stroj v klidu a 

jeho palivov§ n§drģ je chladn§, pokud moģno 

pŚed zah§jen²m pr§ce. V n§drģi sekaļky mŊjte 

min. 30% paliva. Pokud potŚebujete doplnit 

palivo bŊhem pr§ce, nedoplŔujte je do hork® 
n§drģe nebo pŚi hork®m motoru. Nechejte stroj 

vychladnout.  

¶ PŚed doplnŊn²m paliva stisknŊte tlaļ²tko STOP 

na ovl§dac²m panelu sekaļky. 

¶ NedoplŔujte palivo za chodu motoru stroje. 

¶ Nestartujte motor, pokud se v bezprostŚedn² 

bl²zkosti sekaļky nach§z² rozlit® palivo, 

otevŚen® n§doby s palivem nebo jinou 

hoŚlavinou, pŚ²padnŊ hoŚlav® plyny. 

¶ NedoplŔujte palivo v bl²zkosti otevŚen®ho ohnŊ. 

¶ Nevystavujte/neodstavujte stroj v bl²zkosti 

otevŚen®ho ohnŊ nebo zdrojŢ, kter® vyzaŚuj² 

teplo. 

¶ Ļ§st² stroje, kter® se zahŚ²vaj², se nedotĨkejte 

za provozu stroje ani bezprostŚednŊ po jeho 

odstaven². Jedn§ se zejm®na o vĨfuk motoru, 

kovov® ļ§sti hydraulick®ho pohonu a kovov® 

ļ§sti spalovac²ho motoru. 

¶ BŊhem provozu stroje se nedotĨkejte 

vysokonapŊŠov®ho vodiļe vedouc²ho k 

zapalovac² sv²ļce. 

¶ Po spuġtŊn² motoru zkontrolujte funkļnost 

nouzov®ho vyp²n§n² motoru z vys²laļky. Tuto 

funkci kontrolujte minim§lnŊ 1x v prŢbŊhu 

smŊny, vģdy vġak, pokud pŚejedete se 

sekaļkou na novou plochu pro mulļov§n². 

¶ PŚed zah§jen²m pr§ce vyzkouġejte funkci 

bezpeļnostn²ch prvkŢ nouzov®ho vyp²n§n² na 

sekaļce. 

¶ Nikdy nenechte stroj se spuġtŊnĨm motorem 

bez dozoru. 

¶ Pokud je motor stroje v chodu, neodkl§dejte 

vys²laļku a nezasahujte do ļ§st² stroje ani s 

nimi nepohybujte. 

¶ l pŚi kr§tkodob®m opuġtŊn² stroje vģdy vypnŊte 

motor a stlaļen²m ļerven®ho tlaļ²tka STOP na 

ovl§dac²m panelu sekaļky a n§slednĨm 

vyjmut²m kl²ļku jej zajistŊte proti spuġtŊn². 

Vys²laļku nenech§vejte u sekaļky, ale na 

jin®m Ś§dnŊ zajiġtŊn®m m²stŊ, kter® je 

nedostupn® nepovolanĨm osob§m. 

¶ Ģac² noģe uv§dŊjte do chodu pouze 

bezprostŚednŊ pŚed zaļ§tkem sek§n². 

¶ Ģac² ¼stroj² vypnŊte, motor zhasnŊte a vyjmŊte 

kl²ļek ze zapalov§n² vģdy, kdyģ: 

 

¶ ļist²te stroj 

¶ odstraŔujete neļistoty na ģac²m ¼stroj² (tr§vu 

nebo jin® pŚedmŊty). 

¶ najedete na ciz² pŚedmŊt a je tŚeba zjistit 

moģn® ġkody, popŚ²padŊ je odstranit 

¶ stroj nepŚirozenŊ silnŊ vibruje a je tŚeba you 

zjistit pŚ²ļinu tŊchto vibrac² 

¶ opravujete motor nebo jin® ļ§sti sekaļky 

(odpojte i kabely ze zapalovac²ch sv²ļek). 

 

¶ PŚi pr§ci se vyhĨbejte krtincŢm, betonovĨm 

podstavcŢm, patn²kŢm, paŚezŢm, n§hodnĨm 

kamenŢm, obrubn²kŢm z§honŢm a chodn²kŢm, 

kter® nesmŊj² pŚij²t do kontaktu s noģem. Hroz² 

zde nebezpeļ² poġkozen². Se sekaļkou 

nenaj²ģdŊjte do hromad p²sku, ġtŊrku a 

podobnĨch materi§lŢ, na paŚezy, kameny.  

Velkou pozornost vŊnujte osamŊlĨm starĨm 
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paŚezŢm nebo kamenŢm, pŚ²p. stavebn²m 

prvkŢm, kter® mohou zpŢsobit nestabilitu stroje. 

¶ Je PŚ²snŊ zak§z§no na tyto prvky naj²ģdŊt 

¶ Se strojem pracujte pouze za denn²ho svŊtla 

nebo pŚi dostateļnŊ dobr®m umŊl®m osvŊtlen². 

¶ Stroj nepouģ²vejte za sn²ģen® viditelnosti (ġera, 

mlhy, hust®ho deġtŊ apod.).  

¶ Nenech§vejte stroj pracovat v uzavŚenĨch 

prostor§ch. VĨfukov® plyny obsahuj² CO, 

poġkozuj² lidsk® zdrav² a mohou zpŢsobit i smrt. 

¶ Motor startujte anebo ponech§vejte v chodu jen 

na otevŚen®m prostranstv². Je-li motor stroje 

startov§n anebo ponech§n v chodu v uzavŚen®m 

prostoru, mus² bĨt: vĨfukov® plyny odv§dŊny 

prodlouģen²m vĨfukov®ho potrub² stroje mimo 

uzavŚenĨ prostor, mus² bĨt zajiġtŊno dostateļn® 

vŊtr§n² a pŚ²vod ļerstv®ho vzduchu tak, aby 

nedoġlo k nahromadŊn² CO.     

¶ PŚed odstaven²m do uzavŚen®ho prostoru 

ponechte motor sekaļky a hydraulickĨ pohon 

stroje Ś§dnŊ vychladnout. 

¶ PravidelnŊ odstraŔujte hoŚlav® l§tky (suchou 

tr§vu, list²) z prostoru vĨfuku, motoru a 

akumul§toru. 

¶ Stroj ovl§dejte vģdy z takov®ho pracovn²ho 
m²sta, ze kter®ho m§te dokonalĨ vĨhled na 
celou pracovn² plochu i na sekaļku a nejste 
ohroģen². 

¶ PŚi pr§ci mŊŔte pracovn² m²sto dle potŚeby tak, 

abyste vģdy mŊli dokonalĨ vĨhled na sekaļku. 

¶ Nevstupujte nikdy do prostoru pod sekaļku, 

pokud pracuje na svahu.  

¶ Pracovn² m²sto pro obsluhu volte v dostateļn® 

vzd§lenosti od sekaļky (maxim§lnŊ vġak 50 

metrŢ), abyste byli chr§nŊni pŚed n§hodnĨm 

¼letem ciz²ch pŚedmŊtŢ od sekaļky.  

¶ Neovl§dejte sekaļku, pokud na ni nevid²te (za 

ter®nn²mi pŚek§ģkami, za rohem budovy, 

schovan§ v tr§vŊ atd.)  

Bezpeļnostn² znaļen² 

¶ DŚ²ve neģ sekaļku uvedete do provozu, 

zkontrolujte stav bezpeļnostn²ho znaļen². 

Pokud n§lepky na stroji chyb² nebo jsou 

poġkozen®, obraŠte se na sv®ho prodejce a 

obnovte jejich um²stŊn² na stroji. DŢkladnŊ se s 

nimi seznamte. Um²stŊn² n§lepek na stroj je 

povinn®. 

¶ Bezpeļnostn² znaļen² um²stŊn® na stroji 

neodstraŔujte ani nepoġkozujte.  

¶ Ze stroje neodstraŔujte ģ§dn® kryty a 

bezpeļnostn² prvky. Jsou zde pro vaġi ochranu. 

¶ Stroj nepouģ²vejte s poġkozenĨmi ļi chybŊj²c²mi 

ochrannĨmi zaŚ²zen²mi a kryty. 

¶ Udrģujte stroj a jeho pŚ²sluġenstv² vģdy v ļistotŊ 

a v dobr®m technick®m stavu. 

¶ Je nepŚ²pustn® prov§dŊt na stroji zmŊny a 

z§sahy, kter® nejsou odsouhlaseny vĨrobcem. 

Jak§koliv zmŊna proveden§ na stroji mŢģe v®st 

k nebezpeļn® situaci a ¼razu. PŚi nedodrģen² 

tŊchto pokynŢ nenese vĨrobce za stroj ģ§dnou 

odpovŊdnost a z§ruļn² podm²nky mohou pozbĨt 

platnosti. 

 

¶ Vģdy pouģ²vejte stroj vybavenĨ vġemi kryc²mi 

prvky. 

 

¶ Je zak§z§no pouģ²vat stroj bez spr§vnŊ 
upevnŊn®ho nebo poġkozen®ho pryģov®ho 
mulļovac²ho krytu s Śet²zky.   
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4 SPECIFIKACE 

4.1 SPECIFIKACE  

TECHNICKĆ DATA 

Sekaļka je samoj²zdnĨ stroj s pohonem na vġechny kola, Ś²zenĨ sign§lem z vys²laļky. JedineļnĨ zpŢsob Ś²zen² 
kol vynik§ vysokou man®vrovac² schopnost² jak na rovinŊ, tak i na svahu. Z§kladem stroje je ļtvercovĨ tuhĨ 
r§m, kterĨ je spojen kluznŊ s posuvnĨm r§mem. Do stŚedu posuvn®ho r§mu jsou um²stŊny vġechny hnac² ļ§sti, 
jako jsou motor, hydroļerpadlo s hydromotorem, d§le Ś²d²c² jednotka. V doln² ļ§sti r§mu z vnŊjġ² strany jsou 
upevnŊny un§ġeļe, na jejichģ konc²ch jsou upevnŊny ļtyŚi ģac² noģe. Mezi hlavn² Śemenici pohonu a motor je 
vloģena elektromagnetick§ spojka. Ģac² ¼stroj² je ļtyŚ noģov®. Obrysy kruģnic, kter® opisuj² ģac² noģe se 
vz§jemnŊ nepŚekrĨvaj². Korpus, chr§n²c² ģac² ¼stroj² po obvodu pŚesahuje dr§hu ģac²ch noģŢ.  Noģe jsou pevn®, 
uloģen® mezi pŚ²rubami a staģeny stŚedovĨmi ġrouby. Korpus m§ na vstupn²/vĨstupn² stranŊ provedeno vybr§n², 
kudy vstupuje materi§l do stroje. Tyto otvory jsou chr§nŊny kovovĨm ï Śet²zkovĨm z§vŊsem a d§le gumovou 
clonou proti ¼letu neģ§douc²ch ļ§st². Nad gumovĨm z§vŊsem je z vnŊjġ² strany upevnŊna ocelov§ bariera 
vymezuj²c² bezpeļnou vzd§lenost od ģac²ho noģe. Pojezd je zajiġŠov§n ļtyŚmi koly upevnŊnĨmi na koncovĨch 
port§lovĨch pŚevodech. Pohon kol je zajiġŠov§n pomoc² dvou hnac²ch hydromotorŢ a kl²novĨmi Śemeny. 
Nat§ļen² kol je prov§dŊno elektromotorem. V pŚedn² ļ§sti sekaļky je um²stŊna Ś²d²c² jednotka s gelovĨm 
akumul§torem. ř²zen² je provedeno v²cekan§lovou vys²laļkou.   

 

Parametr Jednotka Veliļina 

d®lka/ġ²Śka mm 1640 x 1430 

VĨġka mm 920 

Z§bŊr mm 1230 

VĨġka ģac²ho noģe  mm 70 ï 120, 90 - 140 plynul§ regulace 

Hmotnost kg 325 

rychlost pojezdu  km/h 0 ï 8 

ģac² ¼stroj² - ļtyŚnoģov®, s pevnĨmi noģi 

d®lka noģe  mm 505 

Spojka sek§n² - elektromagnetick§ s tŚec² brzdou 

pojezdov® ļerpadlo - Hydro Gear BDP 21L 

pojezdovĨ hydromotor -   Sauer Danfoss OMP 40 

Syst®m pohonu - 4 x 4 

pojezdov§ kola palce 16 x 6,5  se ġ²povĨm vzorem 

Akumul§tor  12 V, 18 Ah, gelov§ 

Palivo - benz²n ï natural 95 

obsah palivov® n§drģe L 16 

Motor  - vzduchem chlazenĨ 4 taktn² dvouv§lec     

Kawasaki FH 680 V 23 HP 

Obsah cm
3
 624 

VĨkon kW 17,25 

Ot§ļky motoru 1/min 2900 

Zapalov§n² - Elektronick® 

Starter - ElektrickĨ 

frekvenļn² rozsah Ś²dic² 
jednotky NBB pro EU a USA 

MHz 433.100 - 434.750 

4.2 EMISE HLUKU 

Sekaļka vyzaŚuje n§sleduj² hluk:   AkustickĨ vĨkon     LWA = 102,6 dB  

Garantovan§ hladina akustick®ho vĨkonu  LWA = 104 dB 

 

MŊŚen² probŊhlo dle ISO 3744 

 

Hluk na m²stŊ obsluhy (ucho):    L = 83,2 dB (A) Leq ï mŊŚeno ve vzd§lenosti 1 m od stroje dle EN 11201 



N§vod k pouĥit² - Spider ILD02 

13 / 53    rev. 08-01-09-2010 

4.3 PROHLĆĠENĉ O SHODŉ 

 

 



N§vod k pouĥit² - Spider ILD02 

14 / 53    rev. 08-01-09-2010 

5 BEZPEĻNOSTNĉ ZNAĻENĉ                                        

Pozor! Tento stroj mŢģe bĨt nebezpeļnĨ! Nespr§vn® anebo nedbal® pouģ²v§n² stroje mŢģe m²t za n§sledek 

ġkody, v§ģn§ zranŊn² nebo i smrt. Bezpeļnostn² vĨstraģn® ġt²tky vysvŊtlovan® v tomto odd²lu jsou um²stŊny 

na dŢleģitĨch m²stech na stroji a upozorŔuj² na moģn® nebezpeļ². PŚipojen® piktogramy vysvŊtluj², o jak® 

nebezpeļ² se jedn§. PorozumŊn² jejich vĨznamu je pŚedpokladem bezpeļn®ho pouģit² vĨrobku.   

 

       

 

 
  

 
 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 
PŚed pouģit²m 

prostuduj n§vod k 

pouģ²t² 

PŚi prov§dŊn² 

¼drģby, oprav a 

z§sahŢ do stroje 

postupujte podle 

n§vodu k pouģ²t², 

vyjmŊte kl²ļek ze 

zapalov§n² 

Pouģ²vejte 

ochrann® pracovn² 

pomŢcky; ochranu 

zraku  

Pozor, pŚi vĨmŊnŊ 

ģac²ch noģŢ 

pouģ²vejte ochranu 

rukou  

Pozor, zaŚ²zen² 

pouģ²v§ k pohonu 

hydraulickou 

energii, nebezpeļ² 

poranŊn² vĨstŚikem 

paprsku hydr. 

Oleje  

Pozor, elektrickĨ 

akumul§tor  

PŚed uveden²m do 

chodu uzavŚete 

vġechny ochrann® 

kryty  

 

      

       

 

8 9 10 11 12 13 14 
Z§kaz pŚepravy 

osob na stroji 

Pozor, nebezpeļ² 

poranŊn² 

horn²/doln² 

konļetiny 

rotuj²c²mi noģi 

Pozor, rotuj²c² ļ§sti 

po vypnut² dob²haj² 

Pozor, hoŚlav§ 

l§tka, nebezpeļ² 

poģ§ru 

Nebezpeļ² 

pop§len², hork® 

ļ§sti 

Pozor, nebezpeļ² 

z§sahu 

vymrġtŊnĨm 

pŚedmŊtem, 

udrģujte bezpeļnĨ 

odstup 

M²sto pro zavŊġen² 

¼vazkŢ pŚi zved§n² 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

     

15 16 17 18 19 
M²sto pro 

podepŚen² zved§ku 

PŚi pohybu stroje 

udrģujte bezpeļnĨ 

odstup od stroje 

Pozor, rotuj²c² 

ļ§sti, vyp²nejte 

pouze za klidu  

Na svahu se nikdy nepohybujte v prostoru  

pod strojem ani pŚ²mo nad n²m 

Maxim§ln² povolen§ svahov§ dostupnost s ohledem 

na zpŢsob pouģit² a klimatick® podm²nky. 
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5.1 DOPORUĻEN£ PRACOVNĉ POSTUPY 
Tato tabulka poskytuje z§kladn² informace o doporuļen®m zpŢsobu sek§n² v rŢznĨch ter®nn²ch podm²nk§ch a 

popisuje postup ukotven² hydrostatick®ho stabilizaļn²ho navij§ku. Aktu§ln² ter®nn² a klimatick® podm²nky vġak 

mohou vyģadovat jinĨ pracovn² pŚ²stup, neģ kterĨ je v t®to tabulce uveden. Obsluha vģdy zodpov²d§ za zvolen² 

nejvhodnŊjġ²ho pracovn²ho postupu, a to pŚedevġ²m s ohledem na bezpeļnost. V kaģd®m pŚ²padŊ je vģdy nutn® 

postupovat v souladu s bezpeļnostn²mi pokyny a jinĨmi instrukcemi uvedenĨmi v tomto n§vodu. 

 

Tabulka doporuļenĨch pracovn²ch postupŢ je um²stŊna v spoleļnŊ se z§kladn²m n§Śad²m na stoji. Viz kapitola 

11.24 N§Śad². 

 
Dodrģujte pŚedepsanĨ tlak v pneumatik§ch. 

Jin® hodnoty mohou nepŚ²znivŊ ovlivŔovat 

j²zdn² vlastnosti. Maxim§ln² tlak - 

250kPa/2,5bar/36PSI 

Zkontroluj stav ģac²ch noģŢ. Noģe 

mus² bĨt Ś§dnŊ upevnŊn® a nesm² bĨt 

ohnut®, nepoġkozen® ostŚ².  

Zkontroluj mnoģstv² paliva. 

 

Zkontroluj celkovĨ stav navij§ku. 

Lano navij§ku a karabina nesm² bĨt 

poġkozena. 

 
Na svahu se nikdy nepohybuj pod 

strojem nebo pŚ²mo nad n²m. 

DoporuļenĨ postup sek§n² na svahu 

do 20Á za pŚedpokladu zn§m®ho 

ter®nu, kde nehroz² pŚevr§cen² stroje. 

DoporuļenĨ postup sek§n² na svahu 

do 35Á za pŚedpokladu zn§m®ho 

ter®nu, kde nehroz² pŚevr§cen² stroje. 

Na svahu vŊtġ²m neģ 35Á vģdy pouģij 

stabilizaļn² navij§k. Na svahu se 

nikdy nepohybuj pod strojem nebo 

pŚ²mo nad n²m. 

 
DoporuļenĨ postup sek§n² okolo 

stromu na svahu do 35Á.  

DoporuļenĨ postup sek§n² okolo 

stromu na svahu nad 35Á. Na svahu 

vŊtġ²m neģ 35Á vģdy pouģij stabilizaļn² 

navij§k. 

DoporuļenĨ postup sek§n² kŚovisek 

na svahu do 35Á. 

DoporuļenĨ postup sek§n² kŚovisek 

na svahu nad 35Á. Na svahu vŊtġ²m 

neģ 35Á vģdy pouģij stabilizaļn² 

navij§k. 

 
DoporuļenĨ postup sek§n² okolo komunikac². Nikdy se nepohybuj tŊsnŊ nad 

nebo pod strojem. Hroz² zranŊn² odletem pŚedmŊtŢ od ģac²ho noģe. PozornŊ 

kontroluj ter®n pŚed strojem. 

Rozm²stŊn² dŢleģitĨch zaŚ²zen² na stroji (vzduchovĨ filtr, zapalovac² sv²ļky, By-

pass - ventil umoģŔuj²c² odblokov§n² hydraulick®ho syst®mu a t²m umoģn² 

odtaģen² stroje bez pouģit² motoru, pojistkov§ skŚ²n, akumul§tor, n§Śad²) 
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Postup zapnut² a vypnut² hydrostatick®ho navij§ku 

 
Otoļit stroj tak aby navij§k smŊŚoval 

pŚ²mo do kopce k pŚedpokl§dan®mu 

kotv²c²mu bodu. 

Natoļit pojezdov§ kola tak aby byla 

kolmo ke svahu (po vrstevnici). 

Vypnout ģac² noģe. Sn²ģit ot§ļky motoru na minimum 

(volnobŊh). 

 
Na ovl§dac²m panelu stroje zapnout 

pomoc² pŚep²naļe ON-OFF 

hydrostatickĨ navij§k. 

Pohybem p§ky ovl§d§n² pojezdu 

m²rnŊ vzad dojde k uvolnŊn² lana. 

Lano Ś§dnŊ upevnit ke kotv²c²mu 

bodu. 

ZvĨġit ot§ļky motoru na maximum. Pohybem p§ky ovl§d§n² pojezdu 

m²rnŊ vpŚed napnout lano navij§ku. 

 
Zapnout ģac² noģe. Pohybem p§ky pojezdu vpŚed opustit 

kotv²c² polohu smŊrem do vzhŢru do 

svahu. 

Syst®m sek§n² po sp§dnici: 

j²zda do svahu - p§ka ovladaļe vpŚed 

j²zda ze svahu - p§ka ovladaļe vzad 

Syst®m sek§n² po vrstevnici: 

J²zda dle obr§zku. 

P§ka ovladaļe vģdy vpŚed. 

 
Um²stit stroj na ¼pat² svahu. Otoļit pojezdov§ kola kolmo ke 

kotv²c²mu bodu (po vrstevnici) 

Vypnout ģac² noģe Sn²ģit ot§ļky motoru na minimum 

(volnobŊh). 

 
Pohybem p§ky ovl§d§n² pojezdu 

m²rnŊ vzad uvolnit lano navij§ku. 

Odpojit lano od kotv²c²ho bodu. 

Pohybem p§ky ovl§d§n² pojezdu 

m²rnŊ vpŚed navinout lano na buben 

navij§ku. 

Na ovl§dac²m panelu stroje vypnout 

pomoc² pŚep²naļe ON-OFF 

hydrostatickĨ navij§k. 

Zkontroluj celkovĨ stav navij§ku. 

Lano navij§ku a karabina nesm² bĨt 

poġkozena. 
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6 OVLADAĻE 

6.1 DĆLKOVħ řĉDĉCĉ OVLADAĻ NBB 

 

 

   1   Hlavn² vyp²naļ (EMERGENCY STOP) 
   2   Rychlost pojezdu ģelva/zaj²c 
   3   Tlaļ²tko pro zastaven² motoru 
   4   Tlaļ²tko startu motoru 
   5   Tlaļ²tko sepnut² ģac²ch noģŢ 
   6   Tlaļ²tko vypnut² ģac²ch noģŢ 
   7   Ovladaļ vĨġky seļen² 
   8   Ovladaļ pojezdu vpŚed/vzad 
   9   Ovladaļ Ś²zen² smŊru vpravo/vlevo  
   10 Ovladaļ smykov®ho ot§ļen² stroje 
   11 Indik§tor zapnut² r§diov®ho ovladaļe 
   12 Tlaļ²tko potvrzen² pŚipravenosti obsluhy, houkaļka 
   13 Tlaļ²tko pro zmŊnu frekvence 
   14 Ovladaļ ot§ļek motoru 
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6.2 OVLADAĻE NA SEKAĻCE 

Na tŊle sekaļky jsou dva ovladaļe pro chod sekaļky, pŚi pouģit² doplŔkov®ho zaŚ²zen² je jejich poļet 

rozġ²Śen. Ovladaļe tĨkaj²c² se doplŔkov®ho zaŚ²zen² jsou vysvŊtleny v ļ§sti n§vodu vŊnovan®mu tomuto 

zaŚ²zen². 

1 Uzamykateln® tlaļ²tko EMERGENCY STOP / Sp²naļ zapalov§n² 

2 Sytiļ pro studenĨ start  

3 Sp²naļ hydrostatick®ho navij§ku

1 2 3 



N§vod k pouĥit² - Spider ILD02 

20 / 53    rev. 08-01-09-2010 

7 SDŉLOVAĻE 

7.1 SDŉLOVAĻE NA DO NBB 

 
Indik§tor (11) blik§ - signalizace zapnut² DO 
Ovladaļ vyd§v§ vysokĨ t·n - upozornŊn² na n²zkou hodnotu napŊt² baterie DO 

7.2 SDŉLOVAĻE NA SEKAĻCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Indik§tor zapnut² 

2. PŚ²jem sign§lu 

3. Neutr§ln² poloha servomotoru pojezdu  

4. Indik§tor zapnut² noģŢ 

5. Maj§k 

 

Na boļn²m krytu sekaļky je nŊkolik LED diod pro signalizaci stavŢ. 

SdŊlovaļe signalizuj² n§sleduj²c² stavy: 

1. Indik§tor zapnut²:  PŚi odjiġtŊn² tlaļ²tka EMERGENCY STOP na vrchn² ļ§sti sekaļky sv²t² dioda zelenŊ. 

2. PŚ²jem sign§lu: PŚi spr§vn®m spojen² r§diov®ho d§lkov®ho ovladaļe a pŚij²maļe sign§lu na sekaļce sv²t² dioda 

zelenŊ. 

3. Neutr§l:  Sv²t² zelenŊ pŚi neutr§ln² poloze pojezdu. 

4. Indikace zapnut² noģŢ: Sv²t² ļervenŊ, pokud jsou noģe zapnut®. 

5. Indikace zapnut² stroje PŚi odjiġtŊn² tlaļ²tka EMERGENCY STOP na vrchn² ļ§sti sekaļky blik§ maj§k. 

 

- Po zapnut² nap§jen² sekaļky se rozsv²t² indikaļn² dioda ļ. 1. 

- Po zapnut² d§lkov®ho r§diov®ho ovladaļe a pŚi spr§vn® komunikace mezi Ś²dic² jednotkou a d§lkovĨm 

ovladaļem, se rozblik§ dioda ļ. 2. Pokud je spojen² pŚeruġeno, dioda ļ. 2 zhasne.  

- Dioda ļ. 3 sv²t², pokud je servomotor pojezdu v neutr§ln² poloze.  

- BŊhem zapnut² noģe sv²t² dioda ļ. 4. Pokud dioda ļ. 4 sv²t² pak nelze stroj nastartovat. 

1 

2 3 

4 

5 
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8 BEZPEĻNOSTNĉ SYST£MY 

8.1 BEZPEĻNOSTNĉ PRVKY SEKAĻKY 

 

VĨrobek je ovl§d§n d§lkovĨm r§diovĨm ovladaļem. To znamen§, ģe obsluha nen² trvale pŚ²tomna u sekaļky a 

nemŢģe pouģ²vat ovladaļe um²stŊn® pŚ²mo na sekaļce. Pro bezpeļnost obsluhy a dalġ²ch osob uv§d² n§sleduj²c² 

tabulka rŢzn® situace a opatŚen²: 

 

Sekaļka je mimo sign§l Povel EMERGENCY STOP je 

automaticky generov§n 

Poġkozen² r§diov®ho sign§lu. Povel EMERGENCY STOP je 

automaticky generov§n 

V nedalek®m okol² pracuje jinĨ stroj na 

stejn® frekvenci. 

Povel EMERGENCY STOP je 

automaticky generov§n 

Nouzov® situace - vypnut² tlaļ²tkem pro 

nouzov® vyp²n§n². 

StisknŊte tlaļ²tko EMERGENCY STOP na 

d§lkov®m ovl§d§n². 

Stlaļte tlaļ²tko EMERGENCY STOP na 

tŊle stroje. 

Bezpeļnostn² blok br§n² motoru v 

nastartov§n². 
PŚi zapnut® spojce ģac²ch noģŢ. 

Pokud nen² nastavena neutr§ln² poloha 

hydraulick®ho ļerpadla. 

Pokud nen² zaruļeno spojen² 

d§lkov®ho ovladaļe se sekaļkou 

Povel EMERGENCY STOP (automatickĨ nebo ruļn²) m§ n§sleduj²c² ¼ļinky: 

1. Motor se zastav² 

2. Nat§ļen² kol je zablokov§no 

3. Pojezd je zablokov§n 

4. Start®r je zablokov§n 

5. Spojka ģac²ch noģ¼ se vypne 

6. Zapalov§n² je vypnuto 
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9. PřĉPRAVA STROJE

9.1 DODĆNĉ STROJE OBCHODNĉMU 

ZĆSTUPCI NEBO UĢIVATELI 

 Stroj je od vĨrobce dod§v§n s kompletn²mi 

n§plnŊmi motorov®ho oleje a hydraulick®ho 

oleje, ale bez paliva v n§drģi. 

Zaġkolen² obsluhy mus² probŊhnout dŚ²ve neģ  zaļne 

obsluha pouģ²vat stroj. 

Sekaļka mŢģe bĨt dod§na na dŚevŊn® paletŊ nebo v 

bednŊ. 

 

Sn²m§n² sekaļky z palety: 

¶ Paletu i se sekaļkou um²stŊte na rovnou plochu 

¶ OdstraŔte opatrnŊ horn² prkna bedny a vyjmŊte 

pŚ²sluġenstv² a d§lkov® ovl§d§n². Rozeberte obvod 

bedny 

¶ UvolnŊte ukotven², kterĨm je sekaļka pŚitaģena k 

paletŊ. OdstraŔte pŚepravn² obaly a odevzdejte je k 

recyklaci. 

¶ DŢkladnŊ zkontrolujte nepoġkozenost cel®ho stroje 

a kompletnost dod§vky. V pŚ²padŊ nutnosti 

reklamujte u dopravce. 

¶ PŚed sjet²m z palety zvednŊte ģac² ¼stroj² do horn² 

polohy (lze prov®st i bez nastartovan®ho motoru) 

¶ PŚed kola ve smŊru pŚedpokl§dan®ho sj²ģdŊn² 

poloģte desky, po kterĨch sekaļka sjede z palety. 

Do palivov® n§drģe nalijte alespoŔ 5 litrŢ benz²nu a 

pŚipojte kontakty na akumul§toru. PŚi startu 

postupujte dle pokynŢ v kapitole 5. 

¶ Po uveden² motoru do chodu nastavte na d§lkov®m 

ovl§d§n² rychlostn² ovladaļ na symbol (ģelva) - 

niģġ² pojezdov§ rychlost 

¶ P§ļku pro pojezd vpŚed/vzad pomalu vychylte ve 

smŊru ģ§dan®ho pohybu. Ġipky na port§lech kol 

urļuj² smŊr vpŚed. 

¶ Pomalu sjeŅte na plochu a vypnŊte motor 

¶ V prŢbŊhu rozbalov§n², skl§d§n² a pŚ²pravy sekaļky 

nezap²nejte ģac² noģe. 

 

 

Souļ§sti dod§vky: 

Å Svahov§ sekaļka SPIDER 

Å Kl²ļek k zapalov§n² sekaļky (X2) 

Å GelovĨ akumul§tor (12V) 

Å D§lkov® ovl§d§n² a 2 ks baterie 

Å Nab²jeļka baterie (12V ï 12V) 

Å N§vod k pouģit² 

Å Kl²ļek k DO (X2) 

Å N§vod k obsluze a ¼drģbŊ motoru 

Å N§vod k Ś²d²c² jednotce 

Å Prohl§ġen² o shodŊ sekaļky 

Å Prohl§ġen² o shodŊ Ś²dic² jednotky NBB 

 

 

 

 

 

 

V palivov®m syst®mu mŢģe bĨt pŚi 

prvn²m startu nedostatek paliva a 

start mŢģe bĨt tŚeba nŊkolikr§t opakovat. 

Startov§n² vġak prov§dŊjte nejd®le 3 sekundy. 

Mezi jednotlivĨmi starty mus² bĨt minim§lnŊ 

20 sekund prodleva. 

 

 

Pokud m§te k dispozici zvedac² 

zaŚ²zen² pŚimŊŚen® nosnosti, 

um²stŊte ¼vazky na m²sta oznaļen§ symbolem 

ŚetŊzu a zvednŊte n§klad asi o 0,15 metrŢ. Pot® 

odsuŔte paletu mimo sekaļku a sekaļku 

spusŠte na plochu.
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9.2 BY-PASS HYDRAULICK£HO ĻERPADLA 

By-pass slouģ² k vyŚazen² hydraulick®ho pohonu z funkce a k 

zapojen² obtoku oleje pro ruļn² manipulaci (bez zapnut®ho 

motoru) se strojem po rovinŊ. By-pass by mŊl bĨt uģ²v§n jen v 

pŚ²padŊ, ģe je hydraulickĨ pohon nefunkļn² a stroj nemŢģe bĨt 

uveden do pohybu.  Pro bŊģnĨ hydraulickĨ pohon je 

bezpodm²neļnŊ nutn®, aby byl zataģen ġroub na tŊle ļerpadla. 

Pro ruļn² manipulaci se strojem tento ġroub povolte o dvŊ 

ot§ļky. 

Stoj je d§le vybaven By-passem pomocn® brzdy (viz. 

Kap. 11.25 Pomocn§ brzda pojezdu). 

 PŚed uveden²m do chodu zkontrolujte utaģen² 
ġroubu. Jeho uvolnŊn² vyŚad² hydraulickĨ pohon. 

  

 Ġpatn® dotaģen² ġroubu mŢģe vyvolat neģ§douc² 
chov§n² stroje na svahu, sekaļka mŢģe sv®volnŊ ze 

svahu sj²ģdŊt 

 

 

 

9.3 KONTROLA HLADINY OLEJE V MOTORU 

POZOR! PŚed kontrolou anebo doplnŊn²m oleje 

v motoru zastavte motor a nechte jej 

zchladnout. 

 

 Hladina oleje u stroje stoj²c²ho na rovinŊ mus² bĨt mezi 

ryskami na mŊrce (viz n§vod k obsluze motoru). Kontrolu 

hladiny oleje prov§dŊjte dle pokynŢ n§vodu k obsluze motoru 

n§sledovnŊ: 

1) Um²stŊte stroj na rovnou plochu. 

2) SejmŊte vrchn² kryt sekaļky. 

3) Odġroubujte olejovou z§tku a oļistŊte mŊrku 

od oleje. 

4) MŊrku vloģte zpŊt do plnic²ho hrdla aģ na 

doraz, aniģ byste ji zaġroubovali. 

5) Pokud je hladina bl²zko nebo pod znaļkou 

doln²ho limitu (ADD), doplŔte doporuļenĨ olej po 

znaļku horn²ho limitu (FUEL). 

6) Naġroubujte olejovou z§tku s mŊrkou zpŊt. 

 

UPOZORNŉNĉ: 

 Provozov§n² motoru s nedostateļnĨm mnoģstv²m 

oleje mŢģe zpŢsobit v§ģn® poġkozen² motoru. 

Kontrolujte hladinu oleje na rovinŊ a pŚi 

vypnut®m motoru. Pouģ²vejte pouze 

oleje doporuļen® vĨrobcem motoru. 

Ġroub BY-PASSU 

min            max 

 

 

 

 
 


























































